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Willkommen,

die ESENTH GmbH ist spezialisiert auf die
Entwicklung von netzwerkbasierten Zutritts-
& Tirtelekommunikationssystemen.
Profitieren Sie von dem Knowhow

unseres Teams in den Bereichen:

VOIP Video-Tirkommunikation
Multifaktor-Authentifikation
Smart-Home & loT

In diesem Katalog konnen Sie sich einen
Uberblick iiber unsere Produkte
verschaffen.
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DIE LOSUNG
FUR
INNOVATIVE
GEBAUDE

Esenta macht lhre Tire zu
einem festen Bestandteil lhres
Smart Home, sie bietet lhnen
eine einfache Maglichkeit zur
Authentifizierung via Fingerab-
druck NFC-Karten und Zu-
gangscode. Besucher konnen
per Beruhrung auf dem intuitiv
bedienbaren Touchscreen einen
Anruf Qbsefzen, der dort an-
kommt, wo Sie sich befinden.
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Einfiihrung

ESENTA VERBINDET SIE UND IHRE BESUCHER
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ICHNET DIE PRODUKTE VON ESENTA AUS?

Die ESENTH GmbH entwickelt multifunktionale IP Videotiirsprech-
anlagen. Die SIAS IP Videotiirsprechanlage ist mehr als eine einfache
Tarklingel. Sie ist eine Gebdudesteuerungs- und Kommunikations-
einheit, die vier Kernanwendungen die in jedem modernen Gebaude
zum Einsatz kommen sollten kombiniert:

Voice over IP Video-Tirkommunikation
Zugang mittels moderner Authentifizierungsmethoden
Smart-Home-Funktion

Videoliberwachung- & Alarm Funktionen

Mit unseren Produkten profitieren von einer einfachen Montage,

schnellen Installation und intuitiven Steuerung.

VOIP VIDEO-TURKOMMUNIKATION

SMARTPHONE SIP

& TABLET © TELEFONE

0 e 12

S TYEY TURSPRECH-

- TELEFON-

STATIONEN ANLAGE 0
ANLAGEN

ESENTA | Produktkatalog | Ausgabe 01/2020



SIAS IP Video-

Tiirsprechanlage

QR & BAR-CODE
ERKENNUNG

TOUCHSCREEN FUR BELIEBIG
VIELE
KLINGELTASTEN

PIN-CODE EINGABE

FINGERABDRUCK
READER

NFC READER

§ Erika Mustermann

é ® Max Mustermann

IR BELEUCHTUNG FUR
DIE NACHTSICHT

8 MP KAMERA
180° WEITWINKEL
IR CUT FILTERER

INTUITIVE
BEDIENUNG

SONNENLICHT-
LESBARAS DISPLAY MIT
TOUCHSCREEN

INTEGRIERTER
BEWEGUNGSSENSOR

WIDERSTANDSFAHIGES
GORILLA GLASS®

EDELSTAHL RAHMEN
(3mm / V2A)
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Anwendungsbereiche
DIE EINSATZBEREICHE DER SIAS IP VIDOETURSPRECHANLAGE SIND NAHEZU UNBEGRENZT

Ein- & Mehr{om{//engebdude

ooo
ooo
© =i=is
PRIVATHAUSER % MEHRFAMILIEN
GEBAUDE

SIAS IP-VIDEO

TURSPRECH-
ANLAGE

WOHNBLOCKE HOCHHAUSER

Wohnimmobilien
e Ein- & Mehrfamilienhduser
e Grofle Wohneinheiten

Vorziige

v Video-Turkommunikation

v Zugangskontrolle

v~ Unbegrenzte Anzahl an digitalen Klingeltasten
v Zentrale & flexible Verwaltung der Benutzer
v~ Hausautomation

v~ Anbindung an die Smartphone-App

v~ Modernes Design

v Anschluss iiber Netzwerk

v Anschluss iiber 2Wire
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Kommerzielle Gebaude

UNTERNEHMEN

ﬁ SIAS IP-VIDEO

VERWALTUNG  TURSPRECH-
GEBAUDE ANLAGE

Ex

OFFENTLICHE
EINRICHTUNGEN

[]
oood
oo

MEDIZINISCHE
EINRICHTUNGEN

Biiro- & Gewerbeimmobilien

Klein- & GrofBunternehmen
Offentliche Einrichtungen
Verwaltungsgebaude
Medizinische Einrichtungen

Vorziige

v
v

v

Video-Tlrkommunikation

Zeitlich konfigurierbare Zugangs-
kontrolle

Unbegrenzte Anzahl an digitalen
Klingeltasten

Zentrale & flexible Verwaltung der
Benutzer

Touchscreen-Display

Anzeigen von unternehmens-
spezifischen Informationen
Anzeigen von Logos

Anpassbare Hintergrundbilder
Modernes Design

Anschluss tiber Netzwerk
Anschluss iber 2-Wire
Anbindung an VolP Telefonanlagen
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—
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Esenta ermdg/icm es
Besuchern unmittelbar
den richﬁgen
Ansprechp@ﬁner

zu erre/chen,
unobhdngig davon
wo sich dieser

gerode befindet.
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Software und Apps

DER SIAS IP VIDEOTURSPRECHANLAGE

Die kostenfreie Esenta App zeigt Ihnen einen Videostream der hochauflosen-

den Weitwinkelkamera an und ermadglicht Ihnen iber Zweiwegeaudiokommu-
nikation mit Threm Besucher zu sprechen. Esenta SIAS sendet Echtzeitbenach-

richtigungen an Ihr Smartphone oder Tablet, wenn jemand an der Tir ist.

Behalten Sie die Kontrolle mithilfe eines intuitiv bedienbarem Web-interfaces,
mit dem Sie Benutzer verwalten und Klingeltasten in kiirzester Zeit anpassen

kénnen.

Esenta kann Sie nicht nur alarmieren, wenn jemand lhre Tir-klingel betatigt

sondern, auch wenn der Bewegungssensor ein Ereignis registriert.

Dank umfangreicher Software, ist Esenta SIAS auch die perfekte Losung fiir
Mehrparteienhduser und Unternehmen mit hohem Personenverkehr. Sie sind
in der Lage, Zugange zeitlich zu beschranken und auch aus der Ferne zu ver-

walten.

Mit Esenta digitalisieren Sie Ihren Eingangsbereich.
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Mit Esenta bleiben Sie immer
mit lhrem Heim in Verbindung

Mit der Esenta App bleiben Sie auch auf Reisen erreichbar und erhalten eine Benachrichtigung,

wenn Pakete geliefert werden oder Besucher an |hrer Tire stehen. Ist es eine vertraute Person,

so lasst sich unkompliziert die Tur 6ffnen.

‘II! (T t
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SIP Integration

FLEXIBEL AUF IHRE INFRASTRUKTUR UND PERSONLICHEN WUNSCHE ANPASSBAR

Mit ESENTA haben Sie die Wahl, ob Sie |hren eigenen SIP Server
verwenden, einen externen SIP Server oder nur unseren Cloud-
Dienst mit der zugehdrigen Smartphone App nutzen.

Es besteht kein Cloud-Zwang. Die Cloud Funktion ist abschaltbar

und ESENTA SIAS zusammen mit lhrem eigenen SIP Server (wie
bspw. einer Fritzbox) auch ohne aktive Internetverbindung nutzbar.

Betrieb ohne SIP Server

Audio & Video
Kommunikation S
80,
SIAS PRI Y
X O ™~
° "i\(“,b Server //50
> Apple o. Google °)/‘/é/)

ESETA Audio & Video Kommunikation

Cloud
Server ESENTA App

|
|
|
| (Android o. i0S)
|
|
1

Lokales
Netzwerk

Internet
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BETRIEB MIT ODER OHNE SIP SERVER

Integrieren Sie die IP Tirsprechanlage in lhrer Immobilie ganz nach lhren Bedtirfnissen

Betrieb mit lokalem SIP Server

|
SIAS Anruf auf DECT Telefon |
(auf FritzPhone mit Bild) |

|

/ - :
.o CX) Doy o,
| 9\39:; &\(;»‘\o(\ Q o@ %709,7
0,
Lokaler SIP Server © e
(oo )

[bspw. Fritzbox oo@

Anruf auf Festnetz oder Mobilfunk
(ohne Bild)

|l

o0
oder TK-Anlage) I "Audio & Video Kommunikation
ESENTA ESENTA App
Lokales | Cloud Server

Netzwerk  Internet

Betrieb mit externem SIP Server

SIAS Anruf auf Festnetz oder Mobilfunk

(ohne Bild)

SIP Server
(beliebiger Anbieter)
Anruf auf SIP Telefon (SIP Video)

(oo ) 2
oo 7, .
< 5 x] %y,
? &(\" a,,%
Server
Apple / Google

Audlo & Video Kommunikation

——— .

_//_\\\\____

B

ESENTA
Cloud Server

Lokales
Netzwerk

Internet
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Mithilfe der kostenfreien ESENTA App fiir Android und i0S Gerate
sind Sie unterwegs stets mit lhrem Smart Home in Verbindung.

Der Paketbote klingelt und es ist keiner zu Hause? Uber eine
Anbindung an die Hausautomation konnen Sie iber Esenta
beispielsweise das Garagentor 6ffnen und den Paketboten bitten,
die Lieferung dort abzulegen.

Smart Home

VIELFALTIGE INTEGRATIONSMOGLICHKEITEN

P

WIFI & ZIGBEE HAUSTUR GARAGEN EINFAHRTS

~ ’
- - = D
v POST .
’ N ~ DBDB
O—O
BELEUCHTUNG ROLLADEN LIEFER- ZEIT-
DIENSTE ~ STEUERUNG

2 L0% o

ZENTRALLE  BEDIENUNG WELT- Universal Zugang
VERWALTUNG UBER WEITER  fur HAUSVERWALT.
MOBILGERATE

Smart Home Schnittstellen
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Schnittstellenspezifikation

Kommunikation zwischen lhren loT Gerdten

MQTT API H A i H A i Anbi von IP
Schnittstelle Schnittstelle via WiFi via Zigbee-Dongle = Kamera via RTPS

A @ ¢

0

MQTT
Schnittstelle

¢

o

Gesichert Ethernet-
Verbindung

ek il . i i MQTT
Schnittstelle

1 B8

[ \h- -l

g ung Aktivierung der A ung A ung ung von
von Toren von Tiiren AuBenbeleuchtung von Tiiren von Toren Alarmanlagen
(abgesichert) (abgesichert) (abgesichert)

Binden Sie Ihre Tirsprechanlage mit Leichtigkeit in |hr vorhandenes Smart Home
ein. Dank der herstellerunabh&ngigen Schnittstellen (MQTT, WebThings API) bieten
sich vielfaltige Moglichkeiten um Ablaufe in ihrem Smart Home zu automatisieren.
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Vielfaltige Zugangswege

AUSSENSTATIONSAUSFUHRUNGEN, TECHNISCHE ANGABEN

Um den Zugang zu lhrem Gebaude zu kontrollieren, kdnnen Sie unter-
schiedliche Authentifizierungsmethoden ganz nach Ihren Bedirfnissen kom-
binieren.

Y D it
= @ gl

I_\"' -

FINGER- PIN- NFC QR-CODE &

ABDRUCK CODE TAGS BAR-CODE

Sie haben die Moglichkeit eine Vielzahl von Endgeraten einzusetzen,
einschlieBlich Threm bereits vorhandenes Smartphone, SIP Telefon oder
Tablet, um mit der AuBenstation zu kommunizieren.

L0 S

SMARTPHONE TELEFON- Sip SIP INNEN-
& TABLET ANLAGEN TELEFONE STATIONEN

\‘\"‘“ M
’ '
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IP AUSSENSTATION

UNTERPUTZ & AUFPUTZ EINBAU

MERKMALE

- Video-AufBenstation
- Fir unbegrenzte Anzahl an Wohneinheiten

- Zentrale Namens- und Benutzerverwaltung
Uber Browser, via Computer, Tablet oder
Smartphone

- V2A Edelstahlblende (3mm)
- Unterputz oder Aufputzmontage

- Zutrittsfunktion mit Multifaktor-
Authentifizierung

- Integrierte Smart-Home-Software
- Anbindung von IP Kameras

- Ansteuerung von Alarmanlagen

g < E

ETHERNET WIFI 2WIRE mit SI-2WIP

VARIANTE MIT BREITER BLENDE

SI1-AS1000V2 S1-AS1000V2 SI1-AS1100V2

als Unterputz- als Aufputzversion als Unterputz-
version fir mit Aufputz- version
Neubauten gehause (optional) zum Nachriisten
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Schiossallee 20

(£2) M. Mustermann

@ A. Ostermann

Q @ A. Kiister

TECHNISCHE DATEN

Technische Details
AUSSENSTATIONSAUSFUHRUNGEN TECHNISCHE ANGABEN

Anzahl Klingeltasten unbegrenzt

Anzahl Rufziele 15 inkl. (optional erweiterbar)
Displaytyp Sonnenlesbares LCD-Farbdisplay
DisplaygrofBe 272x480 Pixel
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Montageform
Gehauseform
Lautsprecher
Mikrofon
Material Gehduse

Material Glasfront

Befestigung

Lautstarke
Sprachausgabe

Lautstarke Mikrofon

Lichtschaltfunktion

Konfiguration
Netzwerk-Technologie

Stromaufnahme

Frontplatte
BxHxT (mm)

Unterputzkasten
BxHxT (mm)

Zulassige Umgebungs-
temperatur (°C)

UV-Bestandigkeit

Schutzart

Unterputzdose / Aufputzgehause
Frontplatte mit Unterputzdose
2W Lautsprecher

integriertes Mikrofon

V2A Edelstahl 3mm

Gorillaglass®

Klippmechanismus

einstellbar

einstellbar

progr. Klingeltaste

Via Webinterface
Ethernet + WiFi + 2Wire (optional)

in Ruhe[24-48V]: 6,5 Watt
maximal [24-48V]: 7,5 Watt

115 x 260 x 3 (S11000V2)
140 x 281 x 3 (S11100V2)
101 x 244 x 50

-20 bis +50

uneingeschrankt

in Anlehnung an IP65
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INTEGRIERTE KAMERA
Bildsensor SONY CMOS

Tag/Nachtumschaltung  automatisch
Erfassungswinkel 180° Weitwinkelobjektiv
Sensor-Auflésung 8MP

Nahbereichausleuchtung Via IR-LEDs (< 1,0m)

[ ] [ ]
Technische Details
AUSSENSTATIONSAUSFUHRUNGEN TECHNISCHE ANGABEN

FINGERABDRUCK LESER

Technologie Kapazitiver Vollflachen-Scanner
Aufldésung 508 DPI, 8-BIT grayscale
Lesegeschwindigkeit 1 Sekunde

Speicherkapazitat 100 Fingerabdriicke

Optische Signalgebung ~ LCD sowie LED rot/griin
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NFC LESER

Technologie

Leseabstand
Speicherkapazitat

Optische Signalgebung

PIN CODE

Technologie
PIN-Lange
Speicherkapazitat

Optische Signalgebung

MIFARE Classic ®
DESFire ®

Ca.1-2cm
1000 Transponder

Anzeige a. d. LCD

LCD-Farbdisplay
Min. 4 Zeichen (nummerisch)

1000 PIN-Code

Anzeige a. d. LCD
LED rot/ griin

ESENTA | esenta.de | Ausgabe 01/2020
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Netzwerk Anbindung

ANGEPASST AN IHRE PERSONLICHEN WUNSCHE UND MOGLICHKEITEN

Esenta bietet lhnen viele Optionen
zur Anbmdung an Ihr hausliches
Internetnetzwerk.

Die Anbindung kann entweder
iber ein herkommliches CAT-
Netzwerkkabel erfolgen oder aber
mit Hilfe eines sogenannten

2-Wire Moduls unter Verwendung

von vorhondener \/erkobe/umg.

Mit einem 2-Wire Modul ist es
még//ch sowohl Netzwerk als auch
Spannungsversorgung iber zwei
vorhandene Adern zu realisieren

(bspw. K/mge/drohf).

Dariiber hinaus ist auch eine

Einbindung dber WLAN méglich.

\
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VARIANTE 1
SIAS via LAN an HUB
HUB via LAN an Ethernet

SIAS

VARIANTE 2
SIAS via WiFi an Router
HUB via LAN an Ethernet

SIAS

VARIANTE 3
SIAS via 2WIP-Module
an HUB
HUB via LAN an Ethernet

SIAS

HUB HUB HUB
l— e SRS
B L-— -1 -— -1
1
: CAT CAT « WiFi CAT CAT CAT
1 (optional) \\; 2 Wi
' A N ire
1
1
1 2-Wire 2-Wire
1 IP-Modul IP-Modul
1
1
e
< WiFi
\/
Etheret (D
Netzwerk ]

(bspw. Switch
oder Router)

oo ESENTA

E] Cloud Server

ESENTA IP
Innenstation
(WiFi/ Ethernet)

IP Telefonanlagen /
SIP Telefone
(bspw. FritzPhone)

ESENTA | esenta.de | Ausgabe 01/2020

ESENTA App
(iOS oder Android)

SYSTEMAUFBAU

~ | | | | o ] .. [
Integrieren Sie die IP Tursprechanlage in lhrer Immobilie ganz nach lhren Bedtirfnissen
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ANSCHLUSSDIAGRAMM OHNE HUB
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DER SIAS IP VIDEOTURSPRECHANLAGE

Anschlussmoéglichkeiten

AURENSTATION | SIAS
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ANSCHLUSSDIAGRAMM MIT HUB

’ p.t%]
i Nyl 7
S +XL
/
noyamod |
asyang
LNYT sy
8nH | B1N3S3 N
SAVIIY 0N
€02
ZON
[ ] ZAVIEN  zon
anH IVLN3S3 —
LAY 10N
100
N¥aImod [ |

i~ unB

TN unuB-giam — —
I‘ 7 uneig-giam N
E== unelq Y

HHIMZLIN

@HH “SNYH

FEITIRIET

i

YZ-0€-daH

OQ/AYZ T1I3LZLIN

uneiq-gem

“xow wggp
u|

= = S

L AY13Y
2AY13Y

N\ 109

N LON

— z00

— = ZoN

— £ON

€N

unibgem — . XL

unif ——7—=: 7 xu

abBuelo-glam — = —2 +Xd

abueilo — Xy
uneiq

DYAAEL]

¥3amod

10,

SVIS INOILVLSNIYNY

ESENTA | esenta.de | Ausgabe 01/2020 23



24 ESENTA | Produktkatalog | Ausgabe 01/2020



ESENTA | esenta.de | Ausgabe 01/2020 25



Produktkatalog
GEBAUDETECHNIK VON ESENTA
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MC-TAG

MIFARE CLASSIC TRANSPONDER
ALS SCHLUSSELANHANGER

TECHNISCHE DATEN

Material Kunststoff
Form Tropfen

Farbe Schwarz

Chip Mifare-Classic
Frequenz 13,56 MHz

Aufgedruckte Nummer Nein

MaBe Bx H x T (mm) 35x40x 4

NFEC Zutrittssysteme
bieten Vorteile auch fir
kleinere Unternehmen
und Privathaushalte.

Einfach kontaktlos die

Tir 6ffnen!



0003004763 00426104

54

85

MC-CARD

MIFARE CLASSIC KARTE

TECHNISCHE DATEN

Material Kunststoff
Form Karte

Farbe Weil3

Chip Mifare-Classic
Frequenz 13,56 MHz

Aufgedruckte Nummer Ja

MaBe B x H x T (mm) 85 x 54 x 1
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Produktkatalog
GEBAUDETECHNIK VON ESENTA
|

@
®
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ES-AG1

AUFPUTZGEHAUSE ZU
SI1000V2

MERKMALE

- Aluminium Aufputzgehduse
- Silber eloxiert

TECHNISCHE DATEN

Material Aluminium
Vollmaterial

Farbe Alu-Natur

Oberflache Eloxiert

MaBe: Bx H x T (mm) 115 x 260 x 35



HU1000V2

ESENTA HUSB [Sicherheitshub mit

MERKMALE

Smart Home Funktionen]

- Sicherheitsfunktion
- Smart Home Funktion
- Hutschienen-Montage

TECHNISCHE DATEN

Netzwerk-
Technologie

Ethernet

Eingange

Ausgange

Stromaufnahme

Umgebungs-
temperatur

Relais
Durchschaltlast

Gehduse

MaBe BxHxT

Ethernet + 2Wire (optional)

Ethernet 10/100BASE-T

- Power IN - Ethernet
- MicroUSB (WiFi&Zigbee)
- Erweiterungsschnittstelle

- Power OUT - Ethernet
- 3x Relais

in Ruhe[24-48V]: 2,0 Watt
maximal [24-48V]: 2,5 Watt

-20 bis +50 °C
30V 2A

Kunststoff

90 x 90 x 60 mm

=]

2WIRE mit SI-2WIP ETHERNET
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ES-2WIP

ESENTA 2WIRE /[P MODUL

MERKMALE

- Ethernet liber ein vorhandenes Kabel

- Senden & Empfangen von Daten & Strom
- Ubertragung bis zu 100 m & 100 Mbit/s

- AES-128bit Verschliisselung

- Bis zu 16 Terminals (HomePlug AV)

- Hutschienen / Schalterdosen-Montage

2Wire-Bus

Ethernet 10/100BASE-T

- Power IN
- 2Wire IN
- Ethernet IN

- Power OUT
- 2Wire OUT
- Ethernet OUT

in Ruhe[48V]: 1,3 Watt
maximal [48V]: 2,2 Watt

(@) TECHNISCHE DATEN
— }i(
c z
w
e 4 Technologie
z
U Q Ethernet
_ X
- < Eings
T gange
= 3
—
- T
a
—c =
:é - ~ _
o u : ‘ Ausgange
S
Stromaufnahme
Umgebungs-
| temperatur
Gehause

MaBe: Bx H x T (mm)

30 ESENTA | Produktkatalog | Ausgabe 01/2020

-20 bis +50°C
Kunststoff
52 x 52 x 33

=
2WIRE ETHERNET



ES-ERT

ETAGENRUF MODUL

MERKMALE

- WiFi protocol: 802.11b/g/n

- WiFi frequency: 2400 - 2500 MHz
- Funkreichweite: 30 - 50 m

- 1x Schalt-Eingang

- 1x Relais-Ausgang (COM / NO)

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 12 - 60V/DC
(max.) 110 - 230V/AC
Stromaufnahme maximal: < 1 Watt

Relais Durchschaltlast 12 - 60V/DC 16A

a1 17 110 - 230V/DC 16A
00000

36

Umgebungstemperatur  -40 bis +40°C

Anschluss Schraubklemmen

Gehause Kunststoff

Gehduse Bx H xT(mm) 41x36x17

WIFI

ESENTA | esenta.de | Ausgabe 01/2020 31



ES-PWS1

NETZTEIL 24V DC 36W

MERKMALE

-24VDC15A
- Eingang: 230V/AC IN
- Ausgang: 24V/DC OUT

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 240V/AC
(max.)

Eingangsspannung 100V/AC
(min.)

Ausgangsspannung 21,6 ~ 29,0V
(max.)

Ausgangsstrom (max.)  1,5A bei 24V

Produktkatalog
GEBAUDETECHNIK VON ESENTA

’—‘ . —_ Leistung 36W
— Anschluss Schraubklemmen
[e]
Gehause Kunststoff

Geh&duse: Bx H x T (mm) 36 x 90 x 59

2WIRE mit
SI-2WIP

32 ESENTA | Produktkatalog | Ausgabe 01/2020



ES-PWS2

NETZTEIL 12V DC 15W

MERKMALE

-12vDC1,25A
- Eingang: 230V/AC IN
- Ausgang: 12V/DC OUT

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 240V/AC
(max.)

Eingangsspannung 100V/AC
(min.)

Ausgangsspannung 10,8 ~ 13,8V
(max.)

Ausgangsstrom (max.)  1,25A bei 12V

Leistung 15W
Anschluss Schraubklemmen
Gehduse Kunststoff

Gehduse: Bx H x T (mm) 17,5 x 90 x 59

ESENTA | esenta.de | Ausgabe 01/2020
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Produktkatalog
GEBAUDETECHNIK VON ESENTA
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ES-PWS3

NETZTEIL 5V DC 12W FUR TABLET

MERKMALE

-5V DC24A
- Eingang: 230V/AC IN
- Ausgang: 5V/DC OUT

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 240V/AC
(max.)

Eingangsspannung 100V/AC
(min.)

Ausgangsspannung 4,5 ~ 5,5V
(max.)

Ausgangsstrom (max.]  2,4A bei 5V

Leistung 12W
Anschluss Schraubklemmen
Gehause Kunststoff

Gehduse BxH x T (mm) 17,5x 90 x 59



MERKMALE

-5V DC20A
- Eingang: 230V/AC IN
- Ausgang: 5V/DC OUT

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung
(max.)

Eingangsspannung
(min.)

Ausgangsspannung
(max.)

Ausgangsstrom (max.)
Leistung
Anschluss

Gehause

Geh&use D x H (mm)

ES-PWS4

UP NETZTEIL 5V DC 10W FUR TABLET

240V/AC

100V/AC

5V

2,0A bei 5V

10W

USB Buchse

Kunststoff

®© 57 x 35
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ES-RM1

WIFI RELAIS-MODUL

MERKMALE

- WiFi protocol: 802.11b /g /n

- WiFi frequency: 2400 - 2500 MHz
- Funkreichweite: 30 - 50 m

- 1x Schalt-Eingang

- 1x Relais-Ausgang (COM / NO)

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 12 - 60V/DC
(max.) 110 - 230V/AC
Stromaufnahme maximal: < 1 Watt

Relais Durchschaltlast 12 - 60V/DC 16A
110 - 230V/DC 16A

Umgebungstemperatur  -40 bis +40°C

Produktkatalog
GEBAUDETECHNIK VON ESENTA

41 17 Anschluss Schraubklemmen
00000
Gehause Kunststoff

36

Gehduse BxH x T [(mm) 41x36x17

WIFI
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ES-RM2

WIFI ROLLLADEN / RELAIS-MODUL

MERKMALE

- WiFi protocol: 802.11b /g /n

- WiFi frequency: 2400 - 2500 MHz
- Funkreichweite: 30 - 50 m

- 2x Schalt-Eingang

- 2x Relais-Ausgang (COM / NO)

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 12 - 60V/DC
(max.) 110 - 230V/AC
Stromaufnahme maximal: < 1 Watt

Relais Durchschaltlast 12 - 60V/DC 10A
110 - 230V/DC 10A

Umgebungstemperatur  -40 bis +40°C

® . Anschluss Schraubklemmen
O000000
36 Gehause Kunststoff

Gehduse BxH x T [(mm)] 39x36x17

WIFI
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200

IS313W

WIFI TOUCH INNENSTATION

MERKMALE

- 7" TFT Farbdisplay mit Touch Screen

- Wi-Fi
- Ethernet
- AP-Montage

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung

Stromaufnahme

Umgebungstemperatur

Display

Touch Screen
Farbauflosung
Kontrast
Luminance
Blickwinkel
Streamformat
Ethernet

WiFi

Audio

Klingelton

Gehause:
BxHxT(mm)

12V/DC oder POE
maximal: 1,2-4,2W
-10 bis +45°C

7 TFT Farb-Display
7" kapazitiv

800 x 480 Pixel

500:1

220 cd/m?

50°

H.264
10/100BASE-T

IEEE 802.11 b/g/n

SIP v1 (RFC2543) +
v2 (RFC3261)

14 Klingeltone

200x 132x 18

< =

WIFI ETHERNET



82.4mm (3.2")

. © 111mm(4.4")

DK150H-M
fir AP-Montage

® 100.4 mm
(a")

T 0 79mm(3.17)

DKJB150
Junction-Box flir AP-

Montage

DK150H-M

5MP [P DOME KAMERA

MERKMALE

- bBMP Kamera

- 1/2.7" progressive scan CM0OS
- Resolution: 2560 x 1920

- 2.8mm fixed lens
- IP67

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung
Stromaufnahme
Umgebungstemperatur

Bildsensor

Verschlusszeit

Tag & Nacht
Rauschunterdriickung
WDR

Linse Brennweite

FOV / Sichtfeld

IR / Reichweite
IR Wellenlange

Video Kompression

Geh&use: D x H (mm)

12V/DC oder POE
maximal: 6 - 7,5 Watt
-30 bis +60°C

1/2.7 " Progressive
Scan CMOS

1/3 sto 1/10 0 000
IR Cut Filter

3D DNR

120 dB

2.8mm

horizontal 100°
vertikal 74°

bis zu 30m
850nm

Main stream: H.264
Sub-stream: H.264/
MJPEG

D111 x 82.4

ETHERNET
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ES-PMK1

PFOSTEN / TROCKENWAND HALTERUNG

MERKMALE

- V2A Edelstahl
- Natur

TECHNISCHE DATEN

Material Edelstahl V2A
Farbe Silber

Form L

MaBe: Bx H x T (mm) 37x77 x3



Bestellformular

Sie finden diese Produktreihe auch online unter www.esenta.de

Menge

i

SI-AS1000V2
1x SIAS AuBenstation
1x Netzteil 24V/DC 36W

1S313W
1x 7" WiFi Touch Innenstation

Menge &+ SI-AS1000V2 Menge DK150H-M
I:l H 1x SIAS AuBenstation |:| 4y 1x5MP IP Dome Kamera
] 1x Netzteil 24V/DC 36W w
Menge _ SI1000V2 Menge DKJB150
- i D
I:l 1x SIAS AuBenstation, 1x HUB I:l a 1x Montagebox zu DK150H-M
| #= 1 Netzeil 26v/0C 36w
Menge SI1000V2 Menge ES-PMK1
- . Ny
I:l 1x SIAS Auflenstation / 1x HUB I:l N 1x Pfosten / Trockenwand
+ 1x Netzteil 24V/DC 36W Halterung
Menge | ES-AG1
|:| { 1x Aufputzgehéuse zu S11000V2 NOTIZEN:
Menge — Hu7to00V2
- = 1x ESENTA HUB
[ ] -
Menge ES-PWS1
I:l * 1x Netzteil 24V/DC 36W
Menge ES-PWS2
I:I 43 1x Netzteil 12v/DC 15W
Menge ES-PWS3
I:l #:’ 2x Netzteil 5V/DC 12W
Menge ES-PWS4
I:l @ 1x UP Netzteil 5V/DC 10W
Menge ES-2WIP
|:| 2% 2WIRE / IP-Modul FIRMA
Menge ES-ER1
1 Et f-Modul VOR-&
] Q x Etagenruf-Modu NACHRAME
Menge MC-TAG
D Mitare Clossic T . STRABE &
I:l X Mitare assic Iransponder HAUSNR.
Menge N
:ACM(‘:fARDCl ic Kart PLZ&
I:l X Mirtare assic Aarte ORT
Menge ES-RM1
I:I ’ 1x WiFi Relais-Modul TELEFON
Menge ES-RM2
I:l s 1x WiFi Rollladen / Relaismodul E-MAIL
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Warten Sie nicht lénger
vor verschlossenen Tiiren

Esenta eréffnet lhnen neue Méglichkeiten und bietet |hnen mehr als
eine vernetzte TUrsprecHon/ogel Esenta Sias ist eine Plattform fur eine
Vielzahl hilfreicher Anwemdungen, die den /:unkf/'onsumz[ong einer
klassischen TUrsprechOn/oge bei weitem tbertrifft.

Zusammen mit unserer Android und iOS App bleiben Sie fir lhre

Besucher tberall erreichbar und stets mit lhrem Zuhause in Verbindung.




Benctigen Sie eine speziell auf lhr
Objekt abgestimmte Losung?

Haben Sie ein Projekt welches
individuelle Hardware- oder
Softwareanpassungen erfordert?

Zégem Sie nicht uns zu kontaktieren!

Wir beraten Sie gern und
unterbreiten lhnen ein individuelles
Angebot.

ESENTR GmbH
UNTERE WIDIGSTR. 4
77876 KAPPELRODECK
GERMANY

+49 (0) 7842 9977-461
email: info@esenta.de
homepage: www.esenta.de

facebook: ESENTA_GmbH
twitter: @Esenta_de



ESENTRH

ESENTR GmbH
UNTERE WIDIGSTR. 4
77876 KAPPELRODECK
GERMANY

+49 (0) 7842 9977-461
infodesenta.de

www.esenta.de



